
Nuten-Stossmaschine
WMW MEUSELWITZ ZINS 50

Lagernummer: 0900110
Maschinenart: Nuten-Stossmaschine
Fabrikat: WMW MEUSELWITZ
Typ: ZINS 50
Baujahr: 1963
Steuerungsart: konventionell
Ursprungsland: Deutschland
Lagerort: Leipzig 1
Lieferzeit: auf Anfrage
Frachtbasis: ab Standort Leipzig, frei verladen

unverpackt
Preis: Auf Anfrage

Technische Details
Zugkraft - max.: t
Stößelhub - max.: 150 mm
Werkstückdurchmesser - max.: 250 mm
Nutenbreite: 50 mm
Vorschubgeschwindigkeit: 10 m/min.
Hubverstellung: ja mm
Stromspannung: 380 V
Arbeitstisch:: Ø 250 mm
Gesamtleistungsbedarf: 6,0 kW
Maschinengewicht ca.: 1,05 t
Abmessung Maschine ca. LxBxH: 1,2 x 0,8 x 1,6 m

Zusatzinformationen
Einsatz: Für die Innennutbearbeitung von Flanschen
Ziehnadelangaben:
-Gesamtlänge = 650mm
-Breite = 10; 20; 30; 50mm
-Ziehlänge = ca. 150mm

Die Schmierung erfolgt über die Ziehnadeln.
Ausstattung:
4 div. Ziehnadelführungen (5; 22; 32 und 50mm)
50 div. Flanschaufnahmen
23x Ziehstahlaufnahmen Schaft 18mm; 12x Schaft 22mm; 7x Schaft 26, 30, 40 und 45mm
inkl. Zubehör vergleiche Foto
i.D. 
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