
Centro de mecanizado - vertical
STAMA MC 010

Infelizmente la máquina ya fue vendida.

 
Número de
Almacén:

0208021

Típo de Máquina: Centro de mecanizado - vertical
Marca: STAMA
Típo: MC 010
Año: 1992
Típo de control: CNC
País de Origen: Alemania
Ubicación de
Almacenamiento:

Leipzig 1

Plazo de
Entrega:

inmediatamente

Condición de
Entrega:

EXW, cargar gratis desembalado

Precio: a solicitud

Detalles Técnicos
curso eje x: 500 mm
curso eje y: 380 mm
curso eje z: 330 mm
control: Fanuc 0M
cambiador de herramienta: 10 (SK30) Plätze
Tipo de cono husillo MK: SK 30 DIN 69871
revolución por minuto: 60 - 6000 U/min.
velocidad de avance - continuo: 1 - 5000 mm/min
max. torque en el husillo: 23 Nm bei 100%
avance rápido:: Y/Y Achse: 24 m/min
avance rápido:: Z Achse: 20 m/min.
capacidad de perforación en acero (diámetro): 20 (Gewinde M16) mm
dimensiones de la Mesa : 650 x 380 mm
peso sobre la mesa - central /max.: 200 kp
interface: 232
potencia total requerida: 14 kVA (11kW)
Peso de la Máquina aprox.: 2,2 t
dimensiones del máquina aprox. L x A x Altura: 2,0 x 1,6 x 2,4 m

Informaciónes Adicionales
CENTRO DE PERFORACIÓN VERTICAL con zona de trabajo separada.

Guías lineales de rodamiento
Motor de accionamiento de CA con un torque máximo de 35 Nm
Control de trayectoria CNC de 3 ejes; interpolación circular XY-; XZ-; plano YZ
Enfoque de punto de referencia automático
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Centro de mecanizado - vertical
STAMA MC 010

Taladrado, roscado y fresado de contornos mediante control de trayectoria de 3 ejes
incl. dispositivo de refrigeración (depósito colector, bomba y alimentación)
incl. panel de control Fanuc
incl. 6x placas de pie
2x Aufspannvorrichtungen 400 x 300 x 100mm
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