
Centrum obróbcze - pionowe
SPINNER VC750

Numer
magazynowy:

0208031

Rodzaj maszyny: Centrum obróbcze - pionowe
Producent: SPINNER
Typ: VC750
Rok produkcji: 2013
Rodzaj
sterowania:

CNC

Kraj
pochodzenia:

Germany

Lokalizacja: Leipzig 5
Czas dostawy: by arrangement
Opcja dostawy: w kalkulacji
Cena: na zapytanie

Dane techniczne
Przejazd w osi x: 750 mm
Przejazd w osi y: 450 mm
Przejazd w osi z: 450 mm
Godziny wrzeciona: h
Sterowanie: Heidenhain TNC 620
Ilość obrotòw wrzeciona: 12000 U/min.
max. torque on the spindle: 89 / 63,7 Nm
Oprawka wrzeciona MK: SK40
Zmieniarka narzędzi z: 24 Plätze
Wymiary stołu: 900 x 400 mm
Maks. obciążenie stołu: 350 kg
Napęd wrzeciona: kW
Zakres posuwu:
Szybki posuw: m/min
interfejs: RS232
Napięcie sterujące: 24 DC V
przyłącze ciśnienia powietrza:: 6 bar
Całkowite zapotrzebowanie mocy: 20 kVA
Waga ok.: ca. 6,0 t
Wymiary urządzenia chłodzącego: m
Wymiary maszyny ok. dł. x szer. x wys.: m

Dodatkowe informację
High-speed machining center
Ball screws with double anchoring
all axes with high-performance servomotors, directly connected to ball screw
2-stage gearbox
Operation via control panel and manual control unit
Chip conveyor/screw conveyor
Cooling device

Accessories:
SK40 holder Ø finger cutter
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SK40 measuring finger and various small parts 
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